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1. 一般仕様 
 
1.1 件名 
伝送路サポートの整備 
 

1.2 目的 
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という。）では、幅広いア

プローチ活動の一環として実施されるサテライト・トカマク計画において、JT-60SA のプ
ラズマ加熱実験運転に向けた加熱装置の整備を進めている。本件では、欧州が調達する伝
送路機器のサポートを整備するものである。 

 
1.3 業務内容 
伝送路サポートの整備  1式 

 
1.4 納入期限 
令和 9 年 1月 29 日 

 
1.5 納入場所及び納入条件 
1.5.1 納入場所 
茨城県那珂市向山 801-1 
QST 那珂フュージョン科学技術研究所  
JT-60 実験棟 本体室及び RF 増幅室Ⅱ（放射線管理区域） 
 

1.5.2 納入条件 
 据付調整後渡し 
 
1.6 検査条件 

1.5項に示す場所に据付調整後、2.5 項に示す試験検査の完了、1.8 項に示す提出図書の
提出及び 1.10項に示す貸与品が返却されたことをQST 担当者が確認したときをもって検
査合格とする。 
 
1.7 契約不適合責任  
契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。 

 
1.8 提出図書 
下表に示す提出図書を提出時期までに提出すること。 
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図書名 提出時期 部数 確認 

工程表 契約後速やかに 3 部 要 
週間工程表 前週の金曜日まで 電子データ 1部 要 
確認図 製作開始前 3 部 不要 
作業体制表 作業開始前 3 部 不要 
クレーン使用届 
（QST指定様式） 

クレーン使用開始 
1 週間前 

1 部 要 

試験検査要領書 試験検査開始前 1 部 要 
試験検査成績書 納入時 3 部 不要 
完成図 納入時 3 部 不要 
外国人来訪者票 
（QST指定様式） 

入構の 2週間前まで  
※外国籍の者、又
は、日本国籍で非居
住の者の入構がある
場合に提出するこ
と。 

電子データ 1式 
 

要 

再委託承諾願 
（QST指定様式） 

作業開始 2 週間前 
※下請負等がある場
合に提出すること。 

1 部 要 

打合せ議事録 打合せ後 1 週間以内 1 部 要 
その他必要と認められた書類 随時 1 部 不要 

 
（提出場所） 
 QST 那珂フュージョン科学技術研究所 炉工学基盤研究開発部 RF 加熱開発グループ 
 
（確認方法） 
 「確認」は次の方法で行う。 
 QST は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押
印して返却する。当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正
等を指示しないときは、受理したものとする。 
 ただし、「外国人来訪者票」は QST の確認後、入構可否を書面にて通知するものとする。
なお、「再委託承諾願」は、QST確認後、書面にて回答するものとする。 
 
（提出方法） 
 各提出図書の要確認書類は、QSTの確認印を押印したコピーを納入時に紙面で提出する
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こと。また、電子データは Microsoft Office 又は PDF とし、電子メール等により提出する
こと。納入時の提出図書一式（外国人来訪者票及び再委託承諾願は除く）は、紙媒体をフ
ァイルにまとめて 3 部提出するとともに、CD-R/DVD-R 等の電子データを 1部提出する
こと。ただし、QSTの情報セキュリティ実施規程によりUSBメモリの使用は不可とす
る。 
 
（電子データ書類形式） 
 電子データの形式は以下のとおりとする。 
 Microsoft 社製 Word、Excel、Adobe社製 PDF 
 
1.9 支給品（無償） 
（1）作業に必要な電力（AC200V、AC100V）：1式 
（2）作業に必要な水：1式 
 
1.10 貸与品（無償、各 1 式） 
（1）ECH 伝送路機器の図面、CAD モデル等 
（2）既設設備の一部 

 ※ 貸与時期：契約締結後、QSTとの打合せにより決定する。 
※ 貸与場所：QST 那珂フュージョン科学技術研究所 JT-60 実験棟 

（3）天井クレーン 
運転者は有資格者とし、クレーン使用届（QST 指定様式）を提出すること。 

 
支給品及び貸与品については、契約条項のとおりとする。なお、QST が支給品及び貸

与品の所在等の確認を求めた場合には、受注者はこれに協力するものとし、紛失等の異
常時には速やかに報告することとする。 

 
1.11 品質管理 
本設備の制作に係る設計・製作等は、全ての工程において、以下の事項等について十分

な品質管理を行うこととする。 
（1）管理体制 
（2）設計管理 
（3）外注管理 
（4）現地作業管理 
（5）材料管理 
（6）工程管理 
（7）試験・検査管理 
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（8）不適合管理 
（9）記録の保管 
（10）重要度分類 
（11） 監査 
 
1.12 適用法規・規格基準 
（1）QST内諸規程、規則等 
 ① 那珂フュージョン科学技術研究所安全衛生管理規則 
② 那珂フュージョン科学技術研究所防火管理規則 
③ 那珂フュージョン科学技術研究所電気工作物保安規程・規則 
④ 那珂フュージョン科学技術研究所事故対策規則、要領 
⑤ 那珂フュージョン科学技術研究所リスクアセスメント実施要領 
⑥ 那珂フュージョン科学技術研究所放射線障害予防規程 
⑦ その他、那珂フュージョン科学技術研究所内諸規程 

（2）法規・規格・基準等 
 ① 電気事業法 
② 労働基準法 
③ 労働安全衛生法 
④ 消防法 
⑤ 放射線障害防止法 
⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
⑦ 日本産業規格（JIS） 
⑧ 電気設備技術基準 
⑨ 電気学会電気規格調査会標準規格（JEC） 
⑩ 日本電機工業会標準規格（JEM） 
⑪ 日本電気協会規格内規程（JEC-8001） 
⑫ 日本電線工業会規格（JCS） 
⑬  その他、受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての適用法令・規格・基準 

 
1.13 機密保持 
受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目

的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領を試験検査要領書に記載し、こ
れを厳格に遵守すること。 
 
 



 
 

5 
 

1.14 安全管理 
本業務の実施に当たり、QST 内で作業を実施する場合には、下記の一般安全管理及び放

射線管理を実施すること。 
（1）一般安全管理 
① 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行

い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業
遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとと
もに、火災その他の事故防止に努めるものとする。 

② 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 
③ 受注者は、作業着手に先立ちQSTと安全について十分に打合せを行った後着手する

こと。 
④ 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 
⑤ 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれの

あるものについては、転倒防止策等を施すこと。 
（2）放射線管理 
① 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は、QST が定める放射線管理仕様書を遵守

しなければならない。 
② 本作業を開始する前に、受注者側作業員は、QST が行う保安教育を受けること。た

だし、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。 
③ 受注者は、放射線管理に関して、QST の指示に従うこと。 

 
1.15 グリーン購入法の推進 
(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法 

律）に適合する環境物品（事務用品、OA機器等）が発生する場合は、これを採用する 
ものとする。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定 
める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 
1.16 協議 
本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場

合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする｡ 
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2. 技術仕様 
 
2.1 概要 
 JT-60 実験棟本体室及び RF 増幅室Ⅱに設置する ECH 伝送路機器のダミーロード及び導
波管サポート架台を設計製作し、据え付けるものである。 
 
2.2 ダミーロードサポートの整備 
 ECH 伝送路において、ダミーロードは伝送路のコンディショニング及び伝送パワーの評
価を行うために模擬負荷として使用するもので、ミリ波吸収体を有するタンク内部でモー
タ駆動する回転ミラーによりミリ波をタンク内に散乱させ、熱に変えて冷却水で除熱する
構造の機器である。図 1にダミーロードの外観図を示す。ダミーロードは全長 1.5m、重量
約 500kg である。本ダミーロードは、伝送路のコルゲート導波管端部に接続して真空封じ
を行うため、伝送路に対して６軸調整を行って高精度に据え付ける必要があるため、位置
調整機構を有するダミーロードサポートを設計・製作し、据付すること。 
 

 

図 1 ダミーロード 
 
サポートの主要部は型鋼（SUS304、SS400等）またはアルミフレームにより製作するこ

と。既設の架台上でのダミーロードの位置調整が可能な構造とし、調整範囲は XYZ±10ｍ
ｍ以上/1ｍｍ以下、θxθyθz 軸±2°以上とすること。コルゲート導波管の熱伸びを考慮
し、選択する軸で吸収させるようフリーにできる仕組みを設けた構造とすること。フリー

約 1500mm 
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にする向きは設計時にQSTと協議して決定する。サポートは架台に対して電気絶縁した構
造とすること。ダミーロードには、冷却配管、真空配管、電源制御ケーブル、コントロー
ルボックス等の付属機器も接続される。これらの付属機器も設置できるようにすること。
設計後、確認図を提出してQSTの確認を得てから製作し、現地据付を行うこと。 
製作する数量は、本体室に 4式、RF増幅室Ⅱに 2式とする。それぞれ使用場所において

据付調整を行うこと。ダミーロードの設置場所を別添図 1 及び別添図 2 に示す。ダミーロ
ードの据え付け時の向きはQSTが契約後に指示する。受注者は、別添図 1及び別添図 2を
参考にレイアウトを確認するとともに現地調査を行い、QST と協議して詳細なレイアウ
ト・形状等を決定すること。 
 
2.3 導波管サポート架台の整備 
別添図 2 の破線部に示す RF 増幅室Ⅱ内の伝送路機器レイアウト部のサポート架台一式

を設計・製作し、据え付けること。サポートの主要構造は型鋼（SUS304、SS400等）また
はアルミフレームにより製作すること。 
伝送路の当該サポート部には、コルゲート導波管（別添図 3）、マイターベンド（別添図

4）、導波管切替器（別添図 5）及び偏波器（別添図 6）を支持する。各機器重量は、コルゲ
ート導波管 20kg/2100mm/本、マイターベンド 7kg、導波管切替器 15kg、偏波器約 25kg
である。その他サポート設計に必要な参考用の 3D-CADモデル及び導波管にかかる真空力
等の荷重条件等は、契約後にQSTが提示する。受注者は、当該部位への荷重や作業性等を
考慮し、導波管を±1mmの精度で保持できるようにサポート部を設計すること。また、当
該サポートには冷却水配管、圧空配管、計測・制御ケーブル等を固定する。受注者は現地
調査及びQST担当者との打ち合わせを行い、これらの配管・ケーブル等の敷設に必要な機
器の配置を考慮した設計を行うこと。設計後、確認図を提出してQSTの確認を得てから製
作し、現地据付を行うこと。ただし、導波管機器の据え付け調整及び調整治具の製作は仕
様外とする。 
 
2.4 現地作業 

(1) 現地作業場所 
JT-60 実験棟 本体室及び RF 増幅室Ⅱ（放射線管理区域） 

(2) 現地作業期間 
契約締結後から 12 月中を目安とする。ただし、QST が実施する試験・運転の工程
に応じて作業実施できない日時がある。詳細はQST と協議のうえ、決定する。 

(3) 作業前準備 
 ① 作業前には、既設機器に対する養生を十分に行うこと。 
 ② 溶接及び切断時には、火気使用届/火災報知器遮断連絡票等の手続きを行うこと。 
 ③ 天井クレーン等を使用する際には、クレーン使用届等の手続きを行うこと。 
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 ④ 工事用電力（30A 以上かつ 7 日間以上）が必要な場合は、工事用電気工作物工事届
出書等の手続きを行うこと。 

 
2.5 試験検査 
 試験検査開始前に試験検査要領書を作成して、QST の確認を得た上で、次に示す試験検
査を実施すること。試験結果は試験検査成績書にまとめて提出すること。 
 
（1）外観検査 
  目視にて、外観や構造に性能を害する傷や汚れがないことを確認すること。 
（2）寸法検査 
  所定の寸法であること。 
（3）絶縁抵抗試験 

DC500V絶縁抵抗計にて一括あるいは部分的に測定し、10MΩ以上であること。 
 

以上 
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別添図 1 本体室伝送路機器レイアウト 
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別添図 2 RF 増幅室Ⅱ伝送路機器レイアウト 

 
 
 
 
 
 
 
 

約 6ｍ 
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別添図 3 コルゲート導波管 
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別添図 4 マイターベンド 
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別添図 5 導波管切替器 
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別添図 6 偏波器 


